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Plán zimní údržby komunikací a chodníků je závaznou normou pro síť místních komunikací a 

chodníků na území MOb Vítkovice. Každoročně jej schvaluje Rada městského obvodu Vítkovice. 

Tento dokument slouží jako základní podklad, který popisuje činnosti směřující k zajištění 

sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a chodníků (dále jen „MK“), jež má ve správě MOb 

Vítkovice. Zároveň je nedílnou součástí příslušných uzavřených smluv o dílo. 

Zimní údržba začíná 1. listopadu příslušného kalendářního roku a končí 31. března roku 

následujícího. Vlivem počasí může dojít ke změně termínů zimní údržby MK. V takovém případě 

zůstává tento Plán zimní údržby MK (dále jen „Plán ZÚK“) nadále v platnosti. Cílem zimní 

údržby komunikací je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti MK bez zbytečných odkladů, 

přiměřeně podle vzniklé situace. Úkolem Plánu ZÚK je zajistit sjízdnost a schůdnost MK, vjezdů 

na parkoviště a průjezdů parkovišti, chodníků a ostatních veřejných prostranství prostřednictvím 

zhotovitelů po celé zimní období, a to v souladu se zásadami stanovenými tímto plánem. 

 

Vysvětlení obsahu některých pojmů používaných v Plánu ZÚK městského obvodu Vítkovice 

 

Obecně závaznými právními předpisy se rozumí:  

- Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon“), 

- Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon  

o pozemních komunikacích (dále jen „vyhláška“) 

- Nařízení statutárního města Ostrava č. 14/2022, ve znění pozdějších předpisů, kterým se 

stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti MK a průjezdních 

úseků silnic a vymezují úseky MK, na kterých se pro jejich malý dopravní význam 

nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.  

Zimní údržba MK spočívá ve zmírňování závad, eventuálně odstraňování závad ve sjízdnosti  

a schůdnosti na MK po celé zimní období, které vznikly povětrnostními vlivy a podmínkami za 

zimních situací na MK (§ 41 odst. 1 vyhlášky). Při zhoršení povětrnostních podmínek se na 

komunikacích zabezpečuje zimní údržba alespoň v jednom jízdním pruhu. Předmětem zimní 

údržby je rovněž přednostní čištění autobusových zastávek a chodníků a přechodů pro chodce, 

dále pak zajišťování řádné funkce ostatních součástí a příslušenství MK. 

 

Sjízdnost MK znamená takový stav komunikací, který umožňuje jízdu silničních a jiných vozidel 

přizpůsobenou dopravně-technickému a stavebnímu stavu komunikace, povětrnostním 

podmínkám a jejich důsledkům (§ 26 odst. 1 zákona).  

 

Závady ve sjízdnosti pozemních komunikací jsou takové změny ve sjízdnosti, které nemůže řidič 

předvídat ani při jízdě přizpůsobené dopravně-technickému a stavebnímu stavu komunikace, 

povětrnostním podmínkám a jejich důsledkům nebo části a součásti MK, na nichž se podle tohoto 

Plánu ZÚK údržba neprovádí buď vůbec, anebo jen částečně (§ 26 odst. 6 zákona).  

 

Schůdnost MK je takový stav těchto komunikací, který umožňuje chůzi přizpůsobenou dopravně-

technickému a stavebnímu stavu komunikace povětrnostním podmínkám a jejich důsledkům (§ 26 

odst. 2 zákona).   

 

Závadami ve schůdnosti se rozumí taková změna schůdnosti, kterou nemůže chodec předvídat 

při pohybu přizpůsobeném stavebnímu, dopravně-technickému stavu komunikace a povětrnostním 

podmínkám a jejich důsledkům (§ 26 odst. 7 zákona).  

 

Schůdnost zajišťuje správce pozemních komunikací pouze na přechodech pro chodce označených 

svislým dopravním značením a na veřejných komunikacích určených výhradně pro chodce. Toto 

neplatí pro úseky nebo části a součásti pozemních komunikací, na nichž se nezajišťuje sjízdnost a 

schůdnost odstraňováním sněhu a náledí podle nařízení statutárního města Ostravy č. 14/2022, ve 
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znění pozdějších předpisů. 

 

Úseky silnic a MK, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a 

schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, je vlastník povinen označit. Vymezení takových úseků 

silnic stanoví statutární město Ostrava svým nařízením a vymezením úseků MK. 

Neudržované úseky MK jsou uvedeny v nařízení statutárního města Ostravy č. 14/2022, ve znění 

pozdějších předpisů, kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti 

MK a průjezdních úseků silnic a vymezují úseky MK, na nichž se pro jejich malý dopravní 

význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí (§ 27 odst. 6 zákona). 

 

Kalamitní situace vzniká mimořádnou změnou povětrnostních podmínek, které způsobí 

nadměrný spad sněhu zpravidla spojený se silným větrem nebo mimořádné vytvoření náledí či 

námrazy, a to za předpokladu, že tyto živelné události způsobí nesjízdnost nebo neschůdnost MK 

na většině území městského obvodu (města). V případě kalamitní situace se zhotovitel zimní 

údržby komunikací řídí pokyny objednatele. Pokud kalamitní situace vznikne pouze na území 

obvodu Vítkovic, vyhlašuje ji odpovědná osoba městského obvodu Vítkovice. 

Zajišťování sjízdnosti a schůdnosti pozemních komunikací a celkové funkce městského obvodu po 

dobu kalamitní situace se provádí operativně, podle vývoje povětrnostní situace. Práce při 

zajišťování údržby MK a funkčnosti obvodu řídí v době kalamitní situace odpovědná osoba ZÚK 

městského obvodu Vítkovice. Po vyhlášení kalamitní situace jsou všichni kompetentní 

zaměstnanci, správci komunikací a zástupci zhotovitelských firem povinni se neprodleně na 

vyzvání dostavit na svá pracoviště a okamžitě plnit úkoly, kterými byli pověřeni. 

 

 

Technická opatření 

 

Odklizení sněhu mechanickými prostředky je z ekologického i ekonomického hlediska 

nejvhodnější technologií Plánu ZÚK. Sníh je nutno odstraňovat ještě předtím, než jej provoz 

zhutní.  Plužení musí být započato včas, aby nedošlo k nadměrnému omezení provozu, a vzniku 

kalamitních situací S odklizením sněhu se začíná v době, kdy vrstva napadlého sněhu dosáhne 5 

cm. Při trvalém sněžení se odstraňování sněhu opakuje.  

 

Zimní údržba vozovek a parkovišť bude prováděna plužením. V případě parkovišť se propluží 

pouze průjezd parkovištěm, nikoliv jednotlivá stání. Ošetřuje se pouze průjezd v areálech 

řadových garáží, nikoliv vjezdy k jednotlivým řadovým garážím (jedná se o účelové komunikace). 

Zvýšenou pozornost je nutno věnovat vozovkám, které slouží jako jediný přístup k nemovitosti a 

jsou tak zároveň i komunikacemi pro pěší. Z tohoto důvodu musí být tyto vozovky v zimním 

období nejen sjízdné, ale také schůdné.  

 

Zimní údržba chodníků bude prováděna plužením nebo ručně (odmetením nebo odhrnutím 

sněhu, oškrábáním zmrazků a posypem zdrsňovacími materiály nebo použití posypového 

materiálu. Chemickým rozmrazovacím materiálem se smějí sypat pouze ty chodníky a stezky, ve 

kterých nejsou uloženy inženýrské sítě (ledaže mají uzavřený kryt) a jsou odděleny od zelených 

ploch a pásů pro stromy takovým způsobem, aby na ně nemohl stékat slaný roztok. Pro rozsah 

činností je směrodatné nařízení města č. 14/2022, ve znění pozdějších předpisů, kterým se 

stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti MK a průjezdních úseků silnic 

a vymezují úseky MK, na nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a 

schůdnost odstraňováním sněhu a náledí (ust. § 27 odst. 5 zákona č. 13/1997).  

 

Veřejná prostranství, zejména u autobusových zastávek, chodníky souběžné s trasami městské 
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hromadné dopravy a přístupy ke zdravotnímu středisku a školským zařízením, musí být udržovány 

přednostně. 

 

Zdrsňování náledí nebo provozem ujetých a chůzí ušlapaných sněhových vrstev se provádí 

posypem solí. Posyp solí se provádí, pokud výška sněhu nepřesáhne 3 cm. Tímto způsobem se 

účinně a rychle odstraňují vrstvy uježděného sněhu do tloušťky 1–2 cm nebo náledí do tloušťky 2 

mm. Provádět posyp solí do vrstvy čerstvě napadaného sněhu vyšší než 3 cm bez předchozího 

plužení je nepřípustné. Množství použité soli se musí bezpodmínečně shodovat s hodnotami 

uvedenými ve vyhlášce Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o pozemních 

komunikacích. 

Sůl není dovoleno skladovat na otevřených skládkách. V uzavřených skladech musí být zabráněno 

úniku do okolí i průsaku do podloží. V případě kalamitního množství sněhu, kdy dojde k udusání 

vrstvy sněhu, musí být po aplikaci soli a po změknutí vrstvy zabezpečeno včasné očištění povrchu. 

Sníh obsahující sůl nesmí být ukládán na travnaté plochy a do blízkosti dřevin. Při použití soli 

musí být MK propluženy na holý kryt. Rozbředlý sníh musí být odstraněn tak, aby nedocházelo k 

jeho namrzání, a nesmí dojít ke zmrznutí rozbředlého sněhu. Při mimořádně intenzivním spadu 

sněhu se sníh pouze shrnuje a podle možností odváží. Zvýšená pozornost musí být věnována 

místům celodenně zastíněným budovami. 

 

Odstraňování ujeté sněhové vrstvy, náledí a mrznoucího deště na komunikacích III. a IV. třídy se 

provádí neprodleně. Sjízdnost musí být obnovena na MK nejpozději do 48 hodin a na chodnících 

do 24 hodin po spadu sněhu. Zmírňování závad ve schůdnosti musí být zahájeno bez zbytečných 

odkladů, neprodleně po vyhlášení zásahu a přiměřeně podle vzniklé situace. Zásah musí být 

prováděn nepřetržitě v závislosti na povětrnostních podmínkách. Přednostně se ošetřují nástupiště 

autobusových zastávek a přechody pro chodce. Uvedené časové termíny se nevztahují na 

kalamitní situace. 

Údržba chodníků bude provedena plužením s následným primárním posypem solí. Posyp a 

plužení bude provedeno v plné šířce chodníku. U chodníků širších než 2,5 m musí být propluženo 

minimálně 1,8 m. Veřejná prostranství budou proplužena v místech největšího pohybu chodců, 

minimálně však v šířce 1,8 m. Ruční úklid se provádí u schodů, přechodů pro chodce a na 

chodnících v místech nepřístupných technice (úzké chodníky, lávky, sloupky a svislé dopravní 

značení v chodnících apod.), vždy s následným posypem solí. V nutných případech se může 

provést posyp zdrsňujícím posypovým materiálem. Zhotovitel provádějící zimní údržbu chodníků 

a přechodů pro chodce je povinen udržovat schůdné všechny přechody pro chodce označené 

svislým dopravním značením. Na těchto místech je nutno odstraňovat nahrnuté hrázky z krajnic 

vozovek tak, aby byl umožněn volný průchod pro chodce; na přechodech je možné použít sůl. 

V průběhu zimní údržby komunikací je věnována zvýšená pozornost funkčnosti kanalizačních 

vpustí a odstraňování překážek narušujících odtokové poměry na MK. Zahrnuje to odstraňování 

sněhu a ledu z mříží kanalizačních vpustí tak, aby byl zajištěn odtok tajícího sněhu a ledu z MK 

III. tříd a zpevněných ploch a zároveň zajištěna bezpečnost silničního provozu. 

Odvoz sněhu se provádí v nutných případech na výzvu objednatele, při vzniku nepříznivých 

povětrnostních podmínek a tehdy, vyžaduje-li to situace v městském obvodu. 

Seznam povolených skládek sněhu v městském obvodu Vítkovice: 

• plochy nevyužitých parkovišť u nádraží ČD, 

• pozemek parc. č. 460/10, k. ú. Zábřeh VŽ, u ul. U Cementárny, 

• nevyužitá plocha na náměstí Jiřího z Poděbrad mezi ulicemi Šalounova a Erbenova. 

 

Časové limity pro zahájení a ukončení prací při ZÚK ve správě MOb Vítkovice 

 

Vzniku náledí v dopravních pruzích bude předcházeno preventivními posypy solí v určených lokalitách. 



5/11   

 

Sněhové vrstvy budou odstraněny z průjezdné šířky jízdního pásu tak, že v průběhu spadu sněhu 

může v dopravních pruzích přechodně vzniknout pokrývka vysoká max. 5 cm při intenzitě sněžení 

do 2,5 cm/hod. Výjezd techniky musí být zahájen neprodleně po zjištění závady ve sjízdnosti či 

schůdnosti. Sjízdnost a schůdnost musí být obnovena:  

 

-  u MK III. tř. - je časový limit stanoven dle pořadí důžitosti.  

a) I. pořadí důležitosti ................. do 4 hodin, 

b) II. pořadí důležitosti .................do 12 hodin, 

c) III. pořadí důležitosti ..............po ošetření komunikací I. a II. Pořadí, nejpozději vsak do 48  

hodin 

Neplatí při nepřetržitém sněžení.  

Přednostně jsou ošetřeny rychlostní, sběrné a dopravně nejvýznamnější úseky komunikací, 

důležité obslužné MK pro zásobování nákupních středisek, příjezdové cesty ke školským 

zařízením, příjezdové MK ke zdravotnímu zařízením, poště. 

 

- u MK IV. tř. – chodníků je časový limit nejdéle do 24 hod a nadále jsou udržovány po 

celých 24 hodin po dopadu sněhu, přičemž se zmírňováním závad ve schůdnosti musí být 

započato bez zbytečných odkladů přiměřeně k vzniklé situaci. 

Přednostně jsou ošetřeny důležité pěší MK ke školským zařízením, zdravotnickému zařízením, 

policii a poště. 

Sněhová vrstva po provedeném plužení může být max. 3 cm v závislosti na stavu vozovky.   

Po uplynutí výše uvedených lhůt může být vznesen ze strany objednatele dotaz na zhotovitele, zda 

jsou komunikace ošetřeny a může být následně   provedena   namátková   kontrola provedených 

prací za účasti správce MK a zástupce zhotovitele (např. dispečera).  V případě, že budou 

shledány vady a tyto se zapíšou do dispečerského deníku, následně mohou být uplatňovány sankce 

dle smlouvy. 

 

 

Zimní údržba komunikací prováděná Ostravskými komunikace a.s. 

 

I. Ostravské komunikace a.s., se sídlem Novoveská 1266/25, Ostrava-Mariánské Hory 

 

Předmětem zimní údržby společnosti Ostravské komunikace a.s. jsou hlavní silniční průtahy 

na celém území města Ostravy a dále komunikace, které užívají autobusové linky hromadné 

dopravy. 

 

Jedná se o tyto komunikace:  

 

I. třídy  

 

1. máje                            28. října - Mostárenská 

Výstavní                          28. října - rampa Rudná 

Mírové nám.  (1. máje) Ruská - Mírová 

 

II. třídy 

 

Erbenova                      Výstavní - Lidická 

Halasova                        Lidická - Výstavní 

Jeremenkova                  Halasova - Mírová, Ruská - Mostárenská 

Kotkova                         Mostárenská - Ruská 

Lidická                           Rudná - Halasova 

Mírová                           Ruská - Jeremenkova 



6/11   

 

Mírové nám. (Jerem.) Ruská - Mírová 

Mostárenská                   Jeremenkova - Pohraniční 

Rostislavova                   Štramberská - Syllabova 

Syllabova                      Rostislavova - U cementárny 

Šalounova                     Výstavní - nám. Jiřího z Poděbrad 

Štramberská                   Ruská - Pohraniční 

U Cementárny                Plzeňská - Štramberská 

Zengrova                      Výstavní - Lidická 

rampy Halasova  Halasova - Místecká 

rampy Moravská  Moravská - Místecká 

 

III.  třída a nezařaditelné 

 

Vítkovická Dolní Vítkovice, Ruská - Místecká 

 

       Chodníky na mostních konstrukcích včetně kovového schodiště z ulice Rudné na  

       tramvajovou zastávku ”Důl Jeremenko”                

 

Ostravské komunikace a.s. se řídí svým vlastním operativním plánem, který vydává 

v souladu s Radou města Ostravy, pro síť silnic a místních komunikací ve vlastní správě. 

 

      Telefonní spojení - spojovatelka:   595 621 111 

                         - dispečink:   595 621 261      

      e-mail:                dispecink@okas.cz 

 

 

 

II. Dopravní podnik Ostrava a.s., se sídlem Poděbradova 494/2, Ostrava Moravská Ostrava 

 

DPO a.s. zajišťuje odstraňování sněhu z tramvajových pásů (kolejiště) a zajišťuje údržbu 

tramvajových nástupních ostrůvků. 

 

Telefonní spojení:  spojovatelka  - 597 401 111 

                                                     -  Marek Pustelník  597 402 251, 602 792 207 

e-mail:                    marek.pustelnik@dpo.cz 

  

 

 

III. Úřad městského obvodu Vítkovice, se sídlem Mírové náměstí 1, Ostrava Vítkovice 

 

Na provádění zimní údržby místních komunikací, včetně chodníků a komunikací kolem 

garáží, ve správě MOb Vítkovice dle odst. 1 a 2 jsou uzavřeny smlouvy s dodavatelskými 

firmami. Vybrané úseky chodníků dle odst. 3 bude nadále udržovat obvod svépomocí (viz. 

níže). 

 

1) Na provádění ZÚ vozovek – MK III. třídy ve správě MOb Vítkovice je uzavřena 

smlouva s firmou STAVEBNÍ UNIVERZÁL s.r.o. 

a) Jedná se o tyto ulice: 

Barbořina, Bivojova, Dehtova, Dušní, Erbenova (od Okružní po Lidická), 

Floriánova, Franklinova, Halasova (od Lidická po Nerudova), Holubova, 

Chodská (od Lidické po Bivojova), Kořenského, Kotěrova, Kovářská, 

Kutuzovova, Lidická (Štítovka a od Rudné po Sirotčí), Maixnerova, 

mailto:dispecink@okas.cz
mailto:vspak@dpo.cz
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Mečníkovova, Meziuliční, Mírová (od Jeremenkova po Výstavní), Místecká (ke 

společnosti Kontejnery Ostrava a k domu č. 72/99), Na Obvodu, nám. Jiřího 

z Poděbrad, Nerudova, Obytná, Obránců míru, Ocelářská, Okružní, 

Palkovského, Pasteurova, Prokopa Velikého, Přerušená, Rudná (podél mostu, 

dále  dvorová část za domy č.o. 32 - 64), Ryskova, Sirotčí, Sovova, Starobní, 

Středulinského, Svatoplukova, Syllabova (od Ruská po Rostislavova), 

Šalounova (od nám. Jiřího z Poděbrad po Okružní¨, včetně komunikace 

k divadlu Mír), Štramberská dvorová část u domu č. o. 2b – 18, Tavičská, 

Thomayerova, Tržní, U Nádraží, Urbančíkova, Uzavřená, Věžní, V Sadě, 

Vrázova, Výstavní (od Rudná po Českomoravský beton) Zalužanského, 

Zengrova (od Lidická po Okružní), areál Ostravské univerzity 

b) Jedná se o tyto areály garáží – lokality: 

Bivojova, Erbenova, Mečnikovova, Místecká (před společností Kontejnery 

Ostrava), Moravská, Ryskova,  Syllabova-Maixnerova, U Cementárny,  

u veterinární správy mezi Přerušenou a U nádraží,  Zalužanského 

 

Údržba vozovek se provádí těmito způsoby: 

 

- odstraňování sněhu pluhováním  

- zmírnění místních podmínek odklizení sněhu s použitím chemických 

rozmrazovacích materiálů. Dávkování při posypu chloridem sodným nebo 

chloridem vápenatým se bude provádět dávkou 20 g.m-2 

 

U zpevněných ploch v areálech garáží se nebude prohrnovat celá plocha, ale pouze 

průjezdní šíře mechanizmu cca 2,0 m v místě nejvíce frekventovaném. Přebytečný sníh 

bude odvážen. 

                                       

 

 

2) Na provádění ZÚ chodníků na vybraných ulicích a parkovištích ve správě MOb 

Vítkovice je uzavřena smlouva s firmou STAVEBNÍ UNIVERZÁL s.r.o. 

 

a) Jedná se o chodníky kolem ulic: 

Barbořina, Bivojova, Dehtová, Erbenova (od Nerudova po Okružní), 

Floriánova, Franklinova, Holubova, Kořenského, Kotěrova, Kovářská, 

Maixnerova, Mečníkovova, Meziuliční, Místecká kolem domu 72/99 až ke 

schodům k silici I/56, Mostárenská, Na Obvodu včetně cyklostezky k 

Přerušené, Obránců míru, Ocelářská, Okružní, Palkovského, Pasteurova, 

Prokopa Velikého (do Jeremenkova po Výstavní), Přerušená, Rostislavova, 

Rudná (i pod estakádou mostu), Ruská, Ryskova, Sirotčí, Sovova, Starobní, 

Středulinského, Svatoplukova, Syllabova, Šalounova (od Lidická po 

Ocelářská), Štramberská, Tavičská, Thomayerova, U Cementárny, U Nádraží, 

Vítkovické nádraží včetně spojky k ulici Přerušené, V Sadě, Vrázova, Závodní, 

Zengrova (od Nerudova po Okružní) a průchozí chodník mezi hřbitovem a 

firmou Pierce Automatic control s.r.o., chodník v podjezdu do DOV a chodník 

k AZ na ul. Místecká 

 

b) Jedná se o parkoviště: 

Dvorová část Štramberská, Jeremenkova (spojka k Zalužanského), 

Jeremenkova u Charity, Mečnikovova, Mírová, Mírové náměstí před radnicí 

ÚMOb, Na Obvodu, Ocelářská-Zengrova, Ruská, Sirotčí, Svatoplukova, 

Syllabova, Šalounova, Tržní, Věžní,  U Nádraží - vlakové nádraží, 
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Zalužanského před nemocnicí AGE, Závodní u stadionu 

 

 

c) Jedná se o cyklostezky: 

Kolem Výstavní od Pohraniční po Ruskou, od Ruské po Halasovu, od 

křižovatky RuskáxVýstavní po Závodní, Sirotčí k Závodní 

Údržba chodníků a parkovišť se provádí těmito způsoby: 

 

- na chodnících odstraňování sněhu pluhováním  

- zmírnění místních podmínek odklizení sněhu s použitím chemických 

rozmrazovacích materiálů. Dávkování při posypu chloridem sodným nebo 

chloridem vápenatým se bude provádět dle potřeby dávkou 10 až 40 g.m-2   

- na chodnících  pluhováním nebo odmetením nebo odhrnutím sněhu, oškrábáním 

zmrazků a posypem zdrsňovacími materiály nebo použití posypového materiálu 

 

U zpevněných ploch parkovišť se nebude prohrnovat celá plocha, ale pouze průjezdní šíře 

mechanizmu cca 2,0 m v místě nejvíce frekventovaném, parkovací místa pak ta v místě  

a čase neobsazené 

 

 

3) Provádění ZÚ chodníků, které budou udržovat zaměstnanci ÚMOb Vítkovice – 

pracovníci VPP 

 

Jedná se o tyto chodníky kolem ulic: 

1.máje, Erbenova (od Lidická po Nerudova), Halasova, Jeremenkova, Kotkova, 

Kutuzovova, Lidická (včetně Štítovky), Mírová, Mírové náměstí, náměstí Jiřího 

z Poděbrad, Nerudova, Obytná, Prokopa Velikého (část před školkou), Sad u kina 

Mír, Šalounova (od Výstavní po Lidická), Ševčenkova, Tržní (včetně chodníku 

vedoucího k ul. Jeremenkova), Věžní, Výstavní, Zalužanského, Zengrova (od 

Výstavní po Nerudova) 

 

Chodník mezi ul. Bivojova a Lidická 

 

Sad Jožky Jabůrkové 

 

Veřejné pohřebiště Ostrava-Vítkovice – udržovány jsou jen hlavní trasy od brány 

z ul. Závodní na ul. Na Obvodu, u pomníku „Velký kříž“, cesty k vsypovým 

loučkám. 

 

Pracovníci VPP ÚMOb Vítkovice dále udržují schodiště, přechody pro chodce  

a autobusové zastávky na území MOb Vítkovice. 

 

Údržba chodníků se provádí těmito způsoby: 

 

- odstraňování sněhu pluhováním nebo za použití metacího kartáče  

- ruční odklízení sněhu odmetením nebo odhrnutím sněhu, oškrábáním zmrazků a 

posypem zdrsňovacími materiály nebo použití posypového materiálu 

- zmírnění místních podmínek odklizení sněhu s použitím chemických 

rozmrazovacích materiálů. Dávkování při posypu chloridem sodným nebo 

chloridem vápenatým se bude provádět dle potřeby dávkou 10-40 g.m-2 

- případný odvoz sněhu na předem určená místa 
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Místa pro uložení sněhu:  - plochy nevyužitých parkovišť u nádraží ČD 

         - pozemek parc. č. 460/10 k.ú Zábřeh VŽ u ul. U  

                                           Cementárny 

- nevyužitá plocha na náměstí Jiřího z Poděbrad mezi    

                    ulicemi Šalounova a Erbenova 

 

Seznam dalších udržovaných chodníků a přístupových cest k zastávkám 

dopravního podniku: 

 

- přístupové chodníky k tramvajové a autobusové zastávce z rampy ulice Halasova 

k ul. Místecká až po hranu nástupiště těchto zastávek 

- přístupový chodník k zastávce MHD „Kolonie Jeremenko“ od domu Místecká  

č. p. 99 

- přístupový chodník a schodiště od ulice Rudná k areálu autoburzy 

- přístupový chodník a schody od Halasova na Místeckou  

- přístupový chodník a schody od zastávky MHD Moravská na ul. Místecké po 

konec schodů na mostě na ul. Moravské 

- schody na Rudnou z ulice Okružní 

- schody od bytového domu č. 72/99 na ul. Místecké k silnici č. I/56 

 

Seznam neudržovaných chodníků a částí komunikací, v souladu s nařízením města  

č. 14/2022: 

 

- ul. Sovova – celý parčík a v úseku ul. Sovova – Ruská (chodníky)  

- spojnice mezi ul. Starobní a V Sadě – Barbořina (chodník) 

- sad Jožky Jabůrkové – udržovány jen hlavní trasy, všechny vedlejší chodníky v areálu 

parku nebudou udržovány 

- Hřbitov Ostrava Vítkovice – udržovány jen hlavní trasy – od hl. brány z ul. Závodní a ul. 

Na Obvodu, u pomníku „Velký kříž“, cesta k posypové loučce, všechny vedlejší chodníky 

v areálu nebudou udržovány 

- účelová komunikace (cyklostezka) podél řeky Ostravice, úsek jez Vítkovice – vyústění 

v Dolní oblasti Vítkovic na ul. Vítkovickou  

- úsek chodníku podél ul. Místecké od autobusové zastávky Moravská po areál autoburzy 

 

Výše uvedené lokality budou označeny tabulkami „Chodník v zimě neudržován“ nebo 

„Komunikace v zimě neudržována“. 

 

 

Obecná část – jednotlivá ustanovení 

 

Rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti komunikací 

(1) Závady ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic včetně chodníků na 

mostech, náměstí, pěších a obytných zón, přechodů pro pěší přes vozovky, stezek, pásů pro pěší, 

nástupních ostrůvků se odstraňují v celé šířce a délce vozovky, která je určena k pohybu pro pěší. 

 (2) Vlastníci chodníků s výjimkou chodníků uvedených v odst. 1 jsou povinni odstranit závady ve 

schůdnosti chodníků, a to v minimální šíři 80 cm. 

(3) V případě, že vrstva čerstvě napadaného sněhu bude vyšší než 20 cm, v případě souvislých 

námraz, oblevy, mrznoucího deště a jiné obdobné povětrnostní situace se udržují chodníky pouze 
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v šíři nezbytně nutné, vyjma nástupišť hromadné dopravy. 

(4) Závady ve schůdnosti místních komunikací, průjezdních úseků silnic a chodníků, které vznikly 

náledím nebo sněhem, se odstraňují odklizením sněhu a posypáváním náledí a zbytkové vrstvy 

sněhu po jeho odklizení o tloušťce menší než 3 cm. 

(5) K posypávání náledí a zbytkové vrstvy sněhu po jeho odklizení se používají zdrsňující inertní 

materiály nebo chemické rozmrazovací prostředky. V pěších zónách je zakázáno používat škváru 

nebo popel. 

 (6) Při odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací, průjezdních úseků silnic  

a chodníků se použije přiměřeně technologie stanovená v příloze č. 7 k vyhlášce Ministerstva 

dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů. 

(7) Závady ve schůdnosti místních komunikací, průjezdních úseků silnic a chodníků způsobené 

povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací musí být odstraněny a schůdnost zajištěna 

v souladu s jejich rozdělením podle pořadí důležitosti takto: 

    Určení pořadí důležitosti úklidu sněhu po spádu sněhu – vozovky 

(Číslo před uvedenou lokalitou označuje pořadí důležitosti) 

 

I. Mírové náměstí + příjezdové komunikace do Vítkovické nemocnice – ul.  

Zalužanského a Věžní 

II. MK Na Obvodu - úsek Závodní až U Nádraží, MK U Nádraží, náměstí Jiřího  

z Poděbrad                                                                                      

III. ostatní komunikace ve správě MOb Vítkovice 

 

Určení pořadí důležitosti úklidu sněhu po spádu sněhu – chodníky  

 

I. uvolňování sněhu ze všech zastávek, schodišť a přechodů pro chodce v obvodu                       

 zprůchodnění chodníků na ulicích:                                                        

Mírové náměstí + chodník k nemocnici, chodníky k nádraží ČD, náměstí Jiřího 

z Poděbrad                                            

II. ostatní chodníky  

 

                                             

Další ujednání 

 

   Pro smluvní dodavatele vyplývají povinnosti vést denní záznamy o zimní údržbě a její 

vyhodnocování, dle znění Vyhl. č. 104/1997 Sb., příloha č. 8.  

   Započetí prací na úklidu a údržbě komunikací a chodníků bude ze stran dodavatelských firem 

vždy konzultováno s pověřenými pracovníky ÚMOb Vítkovice.  

 

 

Kontaktní telefonická spojení 

 

V pracovních dnech na ÚMOb Vítkovice tel. č. 599 453 113 (referent správy místních 

komunikací a dopravy) nebo 599 453 146 (vedoucí odboru KSaIV).                  

 

V době pracovního klidu a večerních hodinách na tel. čísle: p. Bc. Marek Niedelský  

tel. č. 725 877 482   
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Odpovědné osoby za ÚMOb Vítkovice (pracovníci VPP): p. Petr Menšík, tel. č. 604 612 685 

  

Kontaktní spojení na dodavatelskou firmu :   tel.:  +420 776 218 958                                                    

 

                                                      

Plán zimní údržby komunikací a chodníků na území obvodu Ostrava-Vítkovice je zpracován  

v souladu se zákonem 13/1997 Sb., v platném znění, s vyhláškou 104/1997 Sb., kterou se provádí 

zákon o pozemních komunikacích a nařízením města č. 14/2022. 

 

 

 

 

……………………………… 

Richard  Čermák 

starosta 

 

 

Zpracoval:    Bc. Marek Niedelský 

                     vedoucí odboru 

                     komunálních služeb a investiční výstavby 

 


